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1.1 Constructiebeschrijving houten staander-regel-gevel / -dak AVA C
De beschreven staander-regel-constructie wordt uitgevoerd met een aluminium opzet-systeem voor een nauwkeurige binnenafdichting. De opzetprofielen van geëxtrudeerd aluminium worden links en rechts op het houten profiel geschroefd. De doorlopende schroefkanalen zorgen voor de bevestiging van de klemprofielen op elke gewenste positie. De aanpassing van het glazingssysteem aan de vereiste Uf-waarden kan worden geoptimaliseerd door een isolatieblok in de glasveer te plaatsen.
Het systeem moet aan de volgende minimumeisen voldoen:
· Profielen met Uf-waarde ≤ 1,0 W/(m²K)
· Draagkracht voor glasdragers als standaardoplossing tot 1.030 kg
· Binnenafdichtingen voor gevel en dak maximaal 16,5 mm hoog
· Thermisch gescheiden opzet-systeem op hout
· Totale afwatering via staafafdichting
· Glazingssysteem inclusief de bijbehorende afdichtingsprofielen
· Systeemgebonden klem- en/of afdekprofielen met zichtbreedtes van 50, 60 of 80 mm
Het is essentieel dat alleen roestvrijstalen schroeven worden gebruikt. Het voorkeursysteem is AVA C (aluminium op hout opzet-systeem) van AVAVERA GmbH (voor meer informatie over het systeem, zie www.avavera.de), systeemmixen zijn niet toegestaan.
Afwijkingen van de voorgestelde constructies vereisen dat de gelijkwaardigheid van de aangeboden constructie met de opgegeven constructie wordt aangetoond via detailtekeningen, vergelijkbare statische waarden, monsters en systeemtestcertificaten. Het bewijs van gelijkwaardigheid moet worden bijgevoegd aan de offerte. Gelijkwaardige constructies moeten betrekking hebben op de kenmerken constructiediepte, zichtbreedtes, wanddiktes en leveringslengtes van de profielen, afdichtingshoogtes, schroefverbindingen van klemprofielen, isolatieopbouw, draagkracht van de glasdragers en verbindingen tussen staander en regel.
Als de gevelconstructie onder de productnorm DIN EN 13830 voor vliesgevels valt, moet deze voorzien zijn van het CE-keurmerk. Dit betekent dat elke set een document moet bevatten met de volgende informatie, onder andere aantoonbaar via het systeemcertificaat van het betreffende gevelsysteem:
· Symbolische weergave van de CE-markering
· De laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering is aangebracht
· Naam of handelsmerk en geregistreerd adres van de fabrikant
· Verwijzing naar de onderliggende productnorm
· Lijst van wettelijke vereisten waaraan het product voldoet
De beschreven prestaties zijn gebaseerd op de constructiekenmerken, materialen en processen van AVAVERA GmbH, 50389 Wesseling / AVA H volgens de systeemomschrijving; dit zijn contractuele prestatievereisten die moeten worden nageleefd.


1.1.1 Staanders en Regels
Staanders en regels zijn gemaakt van gelamineerd hout of massief hout. Zichtbreedtes van 50, 60 of 80 mm, met bouwdieptes die afhankelijk van de statische eisen kunnen worden gekozen.
· Houtsoort: 			Gelamineerd hout (BSH) van naaldhout, minimaal kwaliteit GL24h of massief naaldhout, minimaal kwaliteit C24
· Oppervlakte hout: 		Geschaafd, met afgeronde randen
· Eindbehandeling: 		Kleur volgens 1.2.7
De gekozen profielafmetingen worden per positie aangegeven.
1.1.2 Verbinding tussen Staanders en Regels
De dragende constructie kan, afhankelijk van de bouwkundige en technische eisen, worden uitgevoerd als een constructie met systeemverbindingen of met gebruikelijke houtverbindingen, die rekenkundig kunnen worden aangetoond, in een flexibele of stijve vorm.
Gewenste uitvoering:
· De frameconstructie wordt geschroefd met geschikte algemeen bouwkundig goedgekeurde staander-regel-verbindingen
· De frameconstructie wordt verbonden met de gebruikelijke houtbouwtechnieken (bijv. pen, nok, deuvels)
· De uitvoering van de frameconstructie kan door de aanbieder naar keuze worden aangeboden, met systeemverbindingen, gebruikelijke houtverbindingen of een combinatie hiervan
Afwijkende eisen worden per positie aangegeven.
1.1.3 Beglazing
De levering en installatie van de volledige beglazing maken deel uit van het prestatiedeel van de gevelconstructie. Het principe van de systeemconstructies AVA C moet consistent worden gehandhaafd. Ventilatie van de glasveer en afvoer van condenswater worden door het systeem en de naleving van de verwerkingsrichtlijnen gegarandeerd.
De gekozen schroefverbinding, geometrie en materiaalkwaliteit worden per positie aangegeven.
De lastoverdracht van de vulling moet worden uitgevoerd via systeemgebonden glasdragers, die zijn opgenomen in de algemene bouwvergunning. De glasdragers zijn gemaakt van aluminium en worden gekozen op basis van het gewicht en de dikte van de glasvulling. Glasgewichten tot 1.030 kg zijn mogelijk. De glasdragers worden bevestigd met de bijbehorende bevestigingsmiddelen in de schroefkanalen van de opzetconstructie volgens de specificaties van AVAVERA, zonder de schroefkanalen volledig door te laten lopen tot in de draagconstructie.
Het moet mogelijk zijn om de afdichtingen van het gevelsysteem door te laten lopen zonder dat deze in het gebied van de glasdragers uitgesneden hoeven te worden.
1.1.4 Ramen en Deuren
De installatie van thermisch geïsoleerde ramen en deuren in het gevelraster gebeurt op dezelfde manier als bij vaste vullingen.
1.1.5 Glas
De aangegeven glasdiktes zijn minimumdiktes, die indien nodig moeten worden verhoogd om te voldoen aan de statische of bouwfysische eisen. Dit moet worden meegenomen in de eenheidsprijzen.
1.1.6 Afdichtingssysteem
De binnenafdichting wordt in het midden en aan beide zijden in het aluminium opzetkanaal geklemd en overlappend gelegd, wat zorgt voor een duidelijke lijnvoering van de afdichtingen. Alleen afdichtingen van de systeemleverancier worden gebruikt. Afdichtingen die niet door de basisprofielen en klemprofielen worden geleid en daardoor het risico lopen een oneffen afdichtingslijn te vormen, zijn niet toegestaan.
1.1.7 Klemprofielen
Profielen in systeembreedtes van 50, 60 en 80 mm, optioneel met verborgen bevestiging met boven- en onderprofiel of zichtbare bevestiging met afdekprofiel. De geschiktheid van de klemprofielen met betrekking tot doorbuigen moet worden aangetoond. De gekozen bevestigingsmethode, geometrie en materiaalkwaliteit worden per positie aangegeven.
1.1.8 Bevestiging van de Klemverbinding
De bevestiging vindt uitsluitend plaats met roestvrijstalen systeemschroeven. Door een gedefinieerde afstand van de geperste afdichtingsschijf wordt een gelijkmatige druk op de beglazing gegarandeerd. De lengte van de schroeven wordt gekozen op basis van het systeem en de dikte van het gebruikte glas. De klemverbinding wordt uitsluitend belast door trekkrachten. De afstanden tussen de bevestigingspunten van de klemprofielen mogen de specificatie van de systeemleverancier van ≤ 250 mm niet overschrijden. De klemverbinding moet worden aangetoond.
1.1.9 Glasdiktecompensatie
Het gebruikte gevelsysteem moet in staat zijn om verschillende vuldiktes per veld op te nemen. Verschillen in dikte tussen aangrenzende vullingen worden aan de buitenkant gecompenseerd door buitenliggende EPDM-afdichtingen.
1.1.10 Meldplicht bij Afwijkingen van de Vergunningseisen
Elke afwijking van de in de vergunning beschreven constructie, met name wat betreft materiaalsamenstellingen en toegestane afmetingen, vereist goedkeuring van de bouwtoezichtautoriteit. De opdrachtnemer verplicht zich om eventuele wijzigingen tijdig aan de opdrachtgever te melden en waar nodig bij te dragen aan de goedkeuring door de hoogste bouwautoriteit van de betreffende deelstaat.
1.2 Algemene Technische Voorschriften
1.2.1 VOB- en DIN-normen
De meest recente versie van de VOB geldt als de algemene contractvoorwaarde. Naast de nieuwste versie van de VOB, deel B + C, worden alle DIN-normen, VDI-richtlijnen en de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant voor de uitgevoerde werkzaamheden als overeengekomen beschouwd, tenzij er in de aanvullende technische voorschriften en in het bestek afwijkende eisen worden gesteld.
1.2.2 Minimale Vereisten
De technische gegevens in deze aanbesteding vormen kwalitatieve minimumeisen. Deze zijn bindend voor alle aanbiedingen. Aanbiedingen die geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan de gestelde minimumeisen, worden wegens onvolledigheid uitgesloten van verdere beoordeling.
1.2.3 Referentiedetail / Constructieprincipe
De basis van de aanbieding bestaat uit de prestatieomschrijving en de bijgevoegde overzichts- en detailtekeningen. Deze verduidelijken ook het vereiste constructieprincipe. Eventuele onduidelijkheden dienen voor het indienen van de offerte te worden besproken met de opdrachtgever. De beglazingsconstructie is gebaseerd op AVAVERA gevelprofielen. Het is verplicht om deze of technisch en esthetisch gelijkwaardige producten aan te bieden. De gelijkwaardigheid van alternatieve producten moet worden aangetoond. De technische eisen uit de prestatieomschrijving, de weergegeven vormgeving en de externe profilering zijn bindend. Na gunning moet de opdrachtnemer werkplannen/constructietekeningen opstellen en tijdig leveren. Door de opdrachtnemer geleverde tekeningen en beschrijvingen waaruit constructie, afmetingen, installatie en bevestiging van de onderdelen blijken, moeten door de opdrachtgever worden goedgekeurd. De opdrachtnemer heeft de vrijheid om zijn eigen ervaring en bedrijfsprocessen toe te passen voor de constructieve detailuitvoering, met name voor montagetechnische zaken die invloed hebben op de constructie.
1.2.4 Omvang van de Werkzaamheden en Prijsstelling
In de tekst van het bestek wordt ter vereenvoudiging afgezien van standaarduitdrukkingen zoals "productie inclusief materiaallevering en snijverlies, leggen, monteren inclusief bevestigingsmateriaal, steigers, apparatuur, transportmiddelen en gereedschappen voorzien, beschermingsmaatregelen nemen, enz." Daarom omvatten de aangeboden eenheidsprijzen alle kosten en inspanningen voor de wettelijke, volledige, correcte, foutloze en bruikbare uitvoering, inclusief alle noodzakelijke, maar niet altijd genoemde materialen, hulpmiddelen en bijkomende diensten. De aangeboden eenheidsprijzen zijn vaste prijzen tot de eindafrekening.


1.2.5 Eisen aan de Constructie
1.2.5.1 Statische Vereisten
De constructie, inclusief de verbindingsmiddelen, moet alle krachten die erop inwerken kunnen opnemen en doorgeven aan de draagstructuren van het gebouw. Krachten vanuit de ruwbouw mogen hierbij geen invloed hebben op ramen en gevels. Alle verbindingen en bevestigingen moeten zo ontworpen zijn dat tolerantiecompensatie ten opzichte van de ruwbouw mogelijk is. De bevestigingsmiddelen mogen uitzettingen door temperatuurverschillen niet belemmeren en moeten geruisloos de uitzetting bij bouwverbindingen en naden kunnen opvangen.
In geval van opdracht moeten de vereiste statische berekeningen voor de constructie in viervoud aan de opdrachtgever worden overhandigd, vóór aanvang van de productie. Alle documenten die nodig zijn voor de overheidsgoedkeuringen moeten tijdig aan de bouwleiding worden voorgelegd, zodat eventuele wijzigingen en aanvullingen die uit de toetsing voortvloeien, in de uitvoering kunnen worden meegenomen zonder dat er vertragingen ontstaan. De kosten voor het opstellen en controleren van deze documenten moeten worden opgenomen in de eenheidsprijzen.
1.2.5.2 Windbelasting
De berekening van windbelastingen gebeurt volgens DIN EN 1991-1-4 en DIN EN 1991-1-4/NA.
1.2.5.3 Sneeuw- en IJsbelasting
De berekening van sneeuwbelastingen gebeurt volgens DIN EN 1991-1-3 en DIN EN 1991-1-3/NA.
1.2.5.4 Horizontale Belastingen
Bepaling volgens DIN EN 1991-1-1 en DIN EN 1991-1-1/NA.
Voor eisen aan valbeschermende beglazing geldt de huidige stand van de techniek volgens DIN 18008-4.
1.2.5.5 Toelaatbare Doorbuiging
De dimensionering van de gevelonderdelen moet voldoen aan de volgende voorwaarden, waarbij "L" de vrije overspanning tussen twee bevestigingspunten is en "d" de toegestane doorbuiging in mm:
Voor profielonderdelen van gevel-/raamelementen gelden de waarden volgens DIN EN 13830:


Weerstand tegen =	eigen gewicht = 	L/500
Weerstand tegen windbelasting = 		d ≤ L/200 als L ≤ 3000 mm
   						d ≤ L/300 + 5 mm als 3000 mm < L < 7500 mm
    						d ≤ L/250 als L ≥ 7500 mm

Weerstand tegen sneeuwbelasting =	 d ≤ L/200 als L ≤ 3000 mm
    						 d ≤ L/300 + 5 mm als 3000 mm < L < 7500 mm
   						 d ≤ L/250 als L ≥ 7500 mm

Weerstand tegen horizontale 
gebruiksbelastingen op borstweringshoogte =	 d ≤ L/200 als L ≤ 3000 mm
   							 d ≤ L/300 + 5 mm als L > 3000 mm
Voor beglazing:
De “Technische Regels voor het Gebruik van Lijnvormig Ondersteunde Beglazing” (TRLV) van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) zijn van toepassing.

1.2.5.6 Aansluitingen op het Bouwlichaam
De functionele (bouwfysische en statische) montage en uitvoering van de aansluitingen op het bouwlichaam en de bevestiging van de gevel behoren tot de levering van de opdrachtnemer en moeten aan de volgende minimumeisen voldoen. De krachten die op de gevel inwerken, moeten veilig in het gebouw worden overgebracht. De aansluitzones moeten met hulpstukken van minerale wol-, schuimisolatiepanelen of warmtedempanelen zo worden uitgevoerd dat warmtebruggen worden uitgesloten. De binnenaansluiting tussen gevel en ruwbouw gebeurt rondom dampdicht met geschikte afdichtingsfolies en platen (bijv. folies van APTK). De buitenaansluiting wordt dampdoorlatend en slagregendicht uitgevoerd. De afdichtingsfolies moeten qua eigenschappen voldoen aan de toepassing en aan de normenreeks DIN 18195. De afdichtingsfolies mogen geen agressieve bestanddelen bevatten en moeten compatibel zijn met de omliggende bouwmaterialen en coatings. Ze moeten verouderingsbestendig zijn en bestand tegen weersinvloeden indien direct blootgesteld. De holtes van de gevelaansluitingen moeten worden opgevuld met minerale isolatiematerialen.
1.2.5.7 Bouwfysische Eisen
Als een prestatie/eis niet relevant is voor het beoogde gebruik, is het niet nodig de prestatie in dit opzicht vast te stellen (in dat geval invullen als "npd" = geen prestatiedefinitie).
1.2.5.8 Warmtebescherming
Eisen voor warmtebescherming voor onder andere vliesgevels, glazen daken, enz. zijn sinds 1 november 2020 geregeld in de Duitse Gebouwenenergieregeling (GEG). De U-waarde voor "vliesgevels" en "glazen daken" is onderverdeeld in woningen en niet-woongebouwen en is vastgelegd in bijlage 1 en 2 van de GEG; deze waarden worden bepaald volgens de algemeen erkende regels van de techniek.
Status per 11/2020 voor vliesgevels in niet-woongebouwen:
· U = 1,4 W/(m²K) (voor gebouwen >=19°C)
· U = 1,9 W/(m²K) (voor gebouwen van 12°C tot <19°C)
De vereiste Ucw-waarde wordt per positie vermeld.
1.2.5.9 Geluidsisolatie
Voor de bepaling van de geluidsisolerende eigenschappen van de gevelelementen is de normenreeks DIN 4109 van toepassing. De vereiste geluidsisolerende waarden gelden voor de ingebouwde ramen en gevelelementen in de geïnstalleerde, gebruiksklare toestand, inclusief de aansluitingen.

De volgende eisen worden gesteld:
· Luchtgeluidsisolatie / geluidsisolatie van buiten naar binnen
· Contactgeluidsisolatie / langsisolatie tussen ruimten via profielen
Beoordeelde geluidsisolatie voor de gevelelementen in ingebouwde toestand: 32 dB
Aanvullende eisen worden per positie aangegeven.
1.2.5.10 Wind- en Waterdichtheid
De constructie van de buitenwandelementen moet zorgen voor een duurzame water- en luchtdichte afsluiting. De volgende specifieke eisen worden gesteld:
· Luchtdoorlatendheid DIN EN 12152: 		   Vereiste klasse 	AE
· Slagregendichtheid DIN EN 12154/ DIN EN 13050: Vereiste statische waarde RE 1.800 Pa
· Weerstand tegen windbelasting DIN EN 13116: 	Toelaatbare belasting 2,0 kN/m²
verhoogde belasting 3,0 kN/m²
1.2.5.11 Stootvastheid 

· Stootvastheid binnen DIN EN 14019: 		vereiste klasse binnen 	I5
· Stootvastheid buiten DIN EN 14019: 		vereiste klasse buiten 	E5


1.2.5.12 Vochtbescherming en Condensvorming
Er moet vooral in de aansluitzones op worden toegezien dat warmtebruggen consequent worden vermeden. De gevelelementen moeten zo worden uitgevoerd dat er binnen de constructie geen condens kan ontstaan of, in extreme gevallen, dat dit veilig naar buiten kan worden afgevoerd. Wij wijzen hierbij op het belang van vakkundige verwerking van alle systeemonderdelen, die op elkaar zijn afgestemd en de consequente toepassing van de verwerkingsrichtlijnen van de systeemleverancier.
1.2.5.13 Testcertificaten
Voor alle hierboven genoemde en vastgelegde bouwfysische eisen moeten productpassen, bouwtechnische goedkeuringen of testcertificaten van een erkend testinstituut worden overlegd en vóór aanvang van de werkzaamheden worden uitgereikt.
1.2.6 Kwaliteitseisen
1.2.6.1 Onderdelen van Staal
Staalonderdelen moeten voldoen aan DIN 18800 en DIN EN ISO 1461. Wanddiktes vanaf 4 mm moeten worden geleverd met een vuurverzinkte laag van minimaal 100 micron. Wanddiktes onder 4 mm kunnen worden gemaakt van sendzimirverzinkte staalplaten. De corrosiebescherming moet worden uitgevoerd volgens DIN 55928. Indien staalonderdelen gelast moeten worden, dienen ze direct na het lassen professioneel gereinigd te worden met een staalborstel en behandeld te worden met koudzinkverf. Statisch belaste onderdelen van staal mogen alleen op plekken worden geplaatst die na de installatie toegankelijk blijven en conform DIN 55928 tegen corrosie zijn beschermd. Statisch belaste onderdelen in koude of buitengevelgebieden volgens DIN 18516, T1, moeten worden vervaardigd van roestvrij staal, aluminium of een corrosievrij materiaal. Voor het gebruikte staal en roestvrij staal moeten de nodige materiaalcertificaten conform DIN EB 10204 worden overlegd. De opdrachtnemer dient de benodigde geschiktheidsverklaringen en certificaten voor het lassen van staalconstructies conform DIN 18800 T7, met de nodige uitbreidingen of de geldende voorschriften, te verstrekken.
1.2.6.2 Onderdelen van Aluminium
De genoemde onderdelen (bijv. onder-, boven- en afdekprofielen) moeten worden vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen. Aluminiumprofielen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen voor anodiseren met legering EN AW-6060. Voor zwaarder belaste onderdelen wordt EN AW-6063 of EN AW-6082 gebruikt.



1.2.6.3 Onderdelen van Hout
Houten onderdelen moeten worden geproduceerd volgens DIN 68360 Deel 1 "Hout voor timmerwerk, kwaliteitsvoorwaarden voor buitengebruik" en volgens EN 942. Het maximale vochtgehalte van de onderdelen mag niet hoger zijn dan 15%, en de variatie in vochtgehalte mag niet meer dan 4% bedragen. Het vochtgehalte van de gebruikte houten onderdelen moet worden gemeten. De meetresultaten moeten vóór de start van de productie aan de bouwleiding worden voorgelegd en goedgekeurd. Alle houten onderdelen moeten tijdens transport en montage zo veel mogelijk worden beschermd tegen vocht om het toegestane vochtgehalte niet te overschrijden. Gelamineerd hout voor dragende doeleinden moet worden vervaardigd volgens DIN 1052: 2008-12, schoon geschaafd, met afgeschuinde randen, nauwkeurig haaks en maatvast. Er mogen geen grote verkleuringen aanwezig zijn (hout van zichtkwaliteit).
1.2.6.4 Glas/Beglazing
De glastype-aanduidingen (bijvoorbeeld G_1) worden individueel toegewezen in de positieteksten.

Alle isolatieglaspanelen moeten helder of kleurneutraal worden uitgevoerd als warmte-isolerende beglazing, deels met zonwerende coating, deels valbeschermend, deels met eisen aan glas van toegangskwaliteit en deels doorbraak- en inbraakwerend. De glaspanelen moeten qua uiterlijk en kleur op elkaar worden afgestemd en mogen van buitenaf niet of nauwelijks verschillen.

De installatie van isolatieglas en enkelvoudige beglazing moet gebeuren volgens de geldende voorschriften van de glasindustrie, inclusief de opbouw van de glasnaden en de plaatsing van afvoer- en ventilatieboringen. De opdrachtgever gaat ervan uit dat de aanbieder zijn constructie heeft afgestemd met de isolatieglasfabrikant. De glasinstallatie in de gevelconstructies moet plaatsvinden volgens de richtlijnen van de systeemleverancier. De glasdragers moeten voldoende ruimte bieden voor rondom ventilatie van de glasveer, en het blokken moet gebeuren volgens de richtlijnen van het glasvakmanschap.


De keuze van het glastype is vrij voor de aanbieder en moet hieronder bindend worden aangegeven. De berekening van de beglazing en daarmee ook de vereiste glasopbouw moet plaatsvinden volgens DIN 18008-1 tot -4.
Alle glazen en glastypen moeten worden verkregen van een glasfabrikant.
1.2.6.5 Paneelvullingen
De paneeltypes (bijv. P_1) worden per positie individueel toegewezen.
De in de gevelconstructies toegepaste panelen moeten worden uitgevoerd als hoog thermisch geïsoleerde, meerlaagse gevelpanelen (glas- of metalen panelen). Het klemgedeelte moet worden vervaardigd met een drukvast en vochtbestendig randafwerking. Aan de buitenzijde wordt een aan de achterzijde geëmailleerde glasschijf of een gelakt aluminium plaat van 3 mm aangebracht. De tussenlaag bestaat uit een mineraalvezel-isolatieplaat en de binnenschaal van het paneel wordt vervaardigd uit een aluminium- of staalplaat van 3 mm. De randaansluiting van de panelen moet dampdicht en zonder thermische bruggen worden uitgevoerd. De dikte van de panelen en de geïntegreerde isolatieplaten worden bepaald per project en moeten voldoen aan de gestelde eisen voor warmte- en geluidsisolatie.
De installatie van de panelen wordt uitgevoerd volgens de installatievoorschriften van de systeemleveranciers, rondom in de glasveer tussen de binnen- en buiten EPDM-afdichtingsprofielen.
Bij hoekige binnenschaaldelen moet ervoor worden gezorgd dat de hoeken volledig dampdicht zijn afgesloten.
1.2.6.5 Afdichtingen
De glasafdichtingsprofielen moeten zijn vervaardigd uit EPDM-materiaal en voldoen aan de normen DIN 7863 en DIN ISO 3302-1. De afdichtingen moeten doorlopende klemvoeten hebben voor de bevestiging in de raam- en beglazingsconstructie, wat zorgt voor een nauwkeurige positionering en voorkomt dat de afdichting verschuift. Gevelafdichtingen moeten voor een betere afdichting in het horizontale gebied tussen de binnen- en buitenafdichting een gevormde staafrand hebben om condenswater veilig naar buiten af te voeren. Binnenafdichtingen voor spanten en regels bij hellende beglazingen moeten zodanig zijn ontworpen dat verschillende drainagevlakken zorgen voor een veilige afvoer van vocht.
Voor de afdichting van gevels op het bouwlichaam moeten afdichtingsproducten worden gebruikt die een bouwfysisch correcte aansluiting waarborgen. Hierbij moet een dampdiffusieweerstandsverhouding van minimaal 5-10 tussen de binnen- en buitenafdichting worden bereikt volgens DIN EN ISO 12572. Er moet een afdichtingssysteem worden gekozen dat geen extra mechanische bevestiging vereist. De producten mogen uitsluitend worden toegepast en verwerkt volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant.
1.2.6.6 Afmetingen, Toleranties en Bouwbewegingen
Alle afmetingen moeten op eigen verantwoordelijkheid door de aannemer ter plaatse worden gecontroleerd. Voor alle geïnstalleerde onderdelen gelden de toegestane productietoleranties volgens algemeen erkende technische normen en de DIN-voorschriften. De constructie moet zo zijn ontworpen dat bewegingen op de bouwplaats spanningsvrij kunnen worden opgenomen.
1.2.7 Oppervlaktevereisten
1.2.7.1 Oppervlaktebehandeling / Kleurcoating van Staalonderdelen
De coating moet worden aangebracht met polyesterbasis poeder, gecertificeerd door GSB International en/of QUALICOAT volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het coatingbedrijf moet houder zijn van het keurmerk van GSB International ("Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen aus Aluminium", Franziskanergasse 6, D-73525 Schwäbisch Gmünd) QR ST 663 of het keurmerk van QUALICOAT (Vereniging voor Oppervlakteveredeling e.V. (VOA) Laufertormauer 6, 90403 Nürnberg).
Niet-zichtbare stalen onderdelen moeten voorzien zijn van voldoende corrosiebescherming. Bij stalen buisprofielen die aan de binnen- en buitenzijde vuurverzinkt (sendzimirverzinkt) zijn, moet het verzinkte oppervlak glad zijn en geschikt voor de beoogde coating.


Het type coating/coatingsysteem en de bijbehorende voorbehandelingen moeten vooraf worden afgestemd met de fabrikant (coater) van de te coaten onderdelen met het oog op duurzaamheid.
De minimale laagdiktes moeten worden aangepast aan het beoogde gebruik.
Kleur van de te coaten onderdelen volgens afzonderlijke positie.
1.2.7.2 Oppervlaktebehandeling / Kleurcoating van Aluminiumonderdelen
De voorbehandeling moet worden uitgevoerd volgens DIN EN ISO 3892 "Conversielagen op metalen materialen". De laklaag moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten voor hechting, hardheid, slijtvastheid, elasticiteit, krijtbestendigheid, glansbehoud, kleurechtheid, laagdikte en lichtbestendigheid volgens de testmethoden die gebruikelijk zijn voor elke eigenschap.
Het type coating/coatingsysteem en de bijbehorende voorbehandelingen moeten vooraf worden afgestemd met de fabrikant (coater) van de te coaten onderdelen met het oog op duurzaamheid, evenals de minimale laagdiktes in relatie tot het beoogde gebruik.
Om filiforme corrosie (corrosieve slijtage) te voorkomen, moet een voorbehandeling in de vorm van anodisering worden toegepast (bijv. voor onderdelen die in de buurt van meren en/of in zouthoudende of chloridehoudende atmosferen worden gebruikt).
Beschikbare coatingsystemen:
· Poedercoating
· Anodiseren
Kleur van de te coaten onderdelen volgens afzonderlijke positie.
1.2.7.3 Oppervlaktebehandeling van Hout
De oppervlaktebehandeling van houten onderdelen is afhankelijk van de gebruikte houtsoort, het gekozen coatingsysteem en de verwachte belasting van het oppervlak.
Minimale drooglaagdiktes:
    ≥ 30 μm 	voor niet-toegankelijke oppervlakken (glasveer) en voor gegrondeerde ramen
    ≥ 50 μm 	in het gebied van de bouwaansluiting
    ≥ 80 μm 	bij transparante coating
    ≥ 100 μm 	bij dekkende coating


1.2.7.4 Opmerkingen
Zorg ervoor dat de montage zo min mogelijk schade veroorzaakt. Snijranden van platen moeten worden meegenomen in de poedercoating. Beschadigingen moeten volgens de kwaliteitsnorm worden hersteld.

1.2.8 Glastypen / Paneeltypen
Glastype: G_1 : Voorbeeld
Warmte-zonwerend glas, valbeschermend volgens TRAV
Binnenzijde ESG, buitenzijde VSG, dikte afhankelijk van statische vereisten
Opbouw als volgt: 6-12-4-12-6
Afstandshouder met verbeterde warmtegeleidingsweerstand (warme rand), Psi-waarde 0,05 W/(m²K)
Ug-waarde: min. 1,1 W/(m²K)



1.2.9 Inbouwcomponenten
Alle inbouwcomponenten zoals deuren en ramen worden als aparte positie beschreven. Vullingen, glas en panelen voor de vaste velden worden per positie meegerekend.
1.2.10 Standaardaansluitingen
AU 1 (Aansluiting onder)
De ondersteuning van de staanders is scharnierend en wordt uitgevoerd als een vast lager.
Vanaf de regel wordt de aansluiting van binnen naar buiten als volgt uitgevoerd:
Twee delen, elk in de vorm van een hoekvormig LM-plaat tussen betondek en regel,
Uitvoering circa 150 en 250 mm, folie als damprem, isolatie, afdichtingsfolie tegen wind,
LM-afdekplaat inclusief de benodigde onderconstructie en uitkraging naar behoefte, meerdere keren gekant, alle zichtbare platen = zelfde oppervlakafwerking als de gevel.
AO 1 (Aansluiting boven)
De bovenste ondersteuning van de staanders is scharnierend en wordt in verticale richting als glijlager uitgevoerd.
Vanaf de regel wordt de aansluiting van binnen naar buiten als volgt uitgevoerd:
LM-plaat, uitvoering circa 250 mm, folie als damprem, afdichting, isolatie, afdichtingsfolie tegen wind, meerdere keren gekant LM-plaat, uitvoering circa 250 mm, geklemd met de klemstrip van de gevel inclusief de volledige onderconstructie, alle zichtbare platen = zelfde oppervlakafwerking als de gevel.
AS 1 (Aansluiting zijkant)
De aansluiting van binnen naar buiten wordt uitgevoerd zoals beschreven onder AO1.


1.3 Positiebeschrijving
Positie: 01.01
Staander-regel-gevel/Dak 		Naam
Installatielocatie: 				xxxx
Tekening: 					Nr. xxxx

Uitvoering volgens de constructiebeschrijving en de algemene technische voorschriften.
Totale afmetingen (B/H): 			Breedte x Hoogte in mm of m
Onderverdeeld in xx staander- en yy regelvlakken in xy velden. Gevelelement (dak) met vaste beglazing en inbouwcomponenten (zie tekening).
Gevel bestaande uit individuele velden (B/H):
1 stuk voorbeeldveld 1.220 x 3.000 mm / vulling G1
..
..
..

Aansluitingen: Bijvoorbeeld
AU1 = ca. …. lm / AO1 = ca. …… lm / AS1 = ca. ….. lm
Profielen: Bijvoorbeeld
Gelamineerd hout van vuren
Staander 60 mm x 160 mm, regel 60 mm x 100 mm (afhankelijk van statica)
Inbouwcomponenten: Deuren/Ramen worden als aparte positie beschreven.
Vullingen, glas en panelen voor de vaste velden worden per positie meegerekend.
Verbindingen: Conform 1.1.2
Klemprofielen: Met verborgen bevestiging
Klemprofiel + bovenprofiel van aluminium, bijvoorbeeld:
· Staander: U6009 en C6018 / hoogte 18 mm
· Regel: U6009 en C6015 / hoogte 15 mm

Oppervlakteafwerking: 	Conform 1.2.7, RAL naar keuze
Warmte-isolatie: 		Ucw max. 0,8 W/(m²K)
Vereisten: 			Vul in
Geluidsisolatie (waarde), inbraakwerendheid (RC)

____ Stuks EP…………………. € GP…………………. €

Titel 1) Hout – Staander-regel-gevel ……………………. €

Totaal: NETTO ……………………. €
